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 PE-RT Typ II Rohr für Klasse 4/5 6bar 
 5-Lagig und extrem Form- und Hitzestabil 
 Sauerstoffsperrschicht gem. DIN 4726  
 Zertifiziert nach ISO 10508 
 SKZ und KIWA zertifiziert 
 Lagerware. Kurze Lieferzeit oder Selbstabholung 
 Erhältlich in den Dimensionen:  

    14x2mm in 200m und 600m Coils  
    16x2mm in 200m und 600m Coils  
    17x2mm in 200m und 600m Coils  
    20x2mm in 120m und 500m Coils  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibles 5-Schicht-Vollkunststoff-Verbundrohr aus PE-RT 80 (PE-RT Typ 2) nach DIN 16833/ 
ISO 24003 und ISO 21003/22391.  
Sauerstoffdicht nach DIN 4726 
Produkt-Überwachung durch das SKZ nach HR 3.16, Prüfzeichen A220.  
Prüfzeichen KOMO K 13789  
 
Die Rohre sind ohne weitere Prüfung und Zulassung mit den entsprechenden Fittingen 
europaweit als Heizungssystem zugelassen. 
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