Technische Anderungen vorbehalten.

Warmepumpen-Solarboiler
emailliert ryprro
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Hauptmerkmale:

o Speicher
aus Qualitatsstahl $235) emailliert nach DIN 4753.

Korrosionsschutz:
@ 300 - 500 L Magnesiumanode
@ 750 L Fremdstromanode einfach
@ 1000 L Fremdstromanode doppelt

@ D* mit Isoliereung

Isolierung
@® Bis 500 L fix eingeschaumt mit
50mm PUR-Isolierung, Brandschutzklasse B
® ab 750 L 100 mm Polyestervlies Isolierung
Brandschutzklasse B mit PVC Mantel
® Farbe: Silbergrau

Installationsbeispiel
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Model 2 4 5 FL KW Ww R2 V2 R1 Vi @D1 @D2 R
300 848 573 1268 358 138 1397 623 1279 278 523 550 650 1664
500 973 733 1490 376 143 1632 829 1485 303 610 650 750 1929
750 1106 886 1730 374 237 1815 976 1716 336 763 750 950 2085
1000 1132 892 1736 380 243 1820 982 1722 342 802 790 990 2090

Legende: A - Warmbhalteverluste; ErP - Energieeffizienzklasse
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Legende
1 Fihler 200-500 Hilse 220
3 750-1000 Muffe "
2 Muffe fur Zirkulation 1"
4 Einschraubheizung 1'%
5 Thermometer "
6 Magnesium Anode 1"
7 Frei / Entluftung 1"
FAN Fremdstromanode W
FAN*  Zweite Fremdstromanode bei 1000L
. 300-500 1" Va
R2 WP Riicklauf 750-1000 "1
300-500 1" Va
V2 WP Vorlauf 750-1000 "7
300-500 1"Va
R1 Solarrucklauf 750-1000 "1
300-500 1"Va
V1 Solarvorlauf 750-1000 "7
300-500 1"
KW  Kaltwasser 750-1000 "1
300-500 1"
WW  Warmwasser 750-1000 1"
FL Inspektionsflansch 2180

Technische Daten:

Speicher:
Maximaler Betriebsdruck 8 bar
Maximale Betriebstemperatur 95°C

Rohrregister:
Maximaler Betriebsdruck 10 bar

Maximale Betriebstemperatur 110°C

H1

1511
1756
2055
2055

1532 37 1.0
1777 45 17
2090 4.3 24
2090 5.0 29
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150 [ED» 70
205 C 94
259 C 127
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