Pufferspeicher PRO-C

Pufferspeicher aus Qualitatsstahl fiir Heizungs- und Kiihlwasser.

Bestens geeignet fiir Warmepumpenanlagen

Gewdhrleistet eine stabile Durchschnittstemperatur und optimiert den Einsatz des Kompressors.
Mit Muffe fiir E-Heizstab

Isolierung:

Eine 50 mm direkt eingeschdumte PU-Hartschauisolierung verhindert Kondenswasserbildung und garantiert
eine optimale Ddmmung.
AuRen mit optisch schénen ABS Hartmantel in der Farbe silber.
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Nr. Bezeichnung 100 200 300 500
1 Rucklauf Heizung oder Warmequelle 1 %" 1%"
2 Vorlauf Heizung oder Warmequelle 1 %" 1%"
3 Muffer fur Elektroheizung L
4 Muffer fur Fihler oder Thermostat N
5 EntlUftungsmuffe 15"
Type 1 2 3 4 5 H D1 D2| K [Tmax | Tmin| P
100 | 190 740 | 465 | 560 | 740 | 951 A 400 | 500 {1031 | 95C° | 6C° |6 bar
200 | 240 990 | 615 | 745 | 990 |1224 | 500 | 600 |1304 | 95C° | 6 C° |6 bar
300 | 243 | 1143 | 693 | 843 1143 |1385 550 | 650 1465 95C°  6C° !6 bar
500 | 255 | 1405 | 830 |1005 1405 | 1665 | 650 | 750 [1745| 95C° | 6 C |6 bar




